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Prof. dr hab. inz. arch. WIKTOR ZIN

DOKTOR HONORIS CAUSA
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI

Uroczysto$é nadania tego zaszczytnego
tytutu odbyla si¢ 28 lutego 1998 r. w za-
bytkowej sali Colegium Maius Uniwersytetu
Jagiellonskiego. Autor telewizyjnego cyklu
»piorkiem i weglem” cieszy si¢ duzg popu-
larno$cia calego spoleczenstwa, jako ,,wirtuoz
rysunku”, propagujacy w rysunkach, ktorych
wykonal przed kamerami ponad 10 tysiecy,
wartosci naszej kultury narodowej oraz pigkno
polskiego krajobrazu. To tez sceneria uroczy-
stosci przedtuzyta sie prawie o dwie godziny ze
wzgledu na gratulacje, sktadane przez delega-
cje towarzystw: kulturalnych, spotecznych oraz
osobistych od wiely przyjaciot i wielbicieli
Jego osobowosci. Sylwetka Profesora zostata
wielostronnie nas$wietlona przez publiczne
srodki przekazu. Chcemy w naszym piSmie
uzupehié¢ te wiadomosci przez scharaktery-
zowanie jego dzialalnogci Jako nauczyciela
akademickiego i przede wszystkim jako
kierownika Katedry, a potem Instytutu Historii
Architektury Polskiej Konserwacji Zabytkow.
Opieramy ponizszg tre$¢ na obserwacjach
1 ocenach Jego dorobku przez kierownictwo
1 spotecznosé Politechniki Krakowskiej. Wiktor
Zin ukoficzyl studia na wydziatach Polite-
chnicznych AGH w Krakowie w roku 1950).

Dyplom z odznaczeniem wykonat pod kierun-

kiem prof. dr inz. arch. Tadeusza Totwinskiego.
W dwa lata po uzyskaniu magisterium obronit
rozprawe doktorska, ktérej promotorem byt
prof. dr Witold Dalbor. Za obrone dysertycji,
ktora byla czwarta z kolei na Krakowskim
Wydziale Architektury, otrzymat wyrdznienie.
Uzyskat stopien doktora habilitowanego
w 1962, tytut naukowy profesora nadzwyczaj-
nego w 1967, a profesora zZwyczajnego w 1979
roku. Od 1958 r. pracuje jako gtowny architekt
w Pracowni Konserwacji Zabytkéw. Pracowni
te] podlegaly woéwezas wszystkie czolowe
zabytki Polski potudniowe;j.

W roku 1959 Wiktor Zin opracowatl plan
badan Krakowa (wylaczajac Wawel) zostat
koordynatorem, a pOznigj przewodniczacym
Komisji Naukowo Badawczej, do ktérej weszli
naukowcy tej miary, Jak Wiadystaw Szafer,
Walery Goetel, Jerzy Dobrzycki, Karol Estre-
icher i inni. W programie prac Komisji
znalazly si¢ czolowe srodmiejskie zabytki,
wykazujace w tym czasie niepokojace zni-
szczenia 1 zagrozenia bezpieczenistwa kon-
strukcji. W Kosciele Mariackim zaczeto pekad
cyborium - dziefo Jana Mari Padovano.
Powotana specjalna komisja zalecita prze-
prowadzenie badan fundamentdw Kosciofta.

Poczatkowo byto duzo chetnych do przepro-
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wadzenia tych prac. Gdy jednak okazalo sig, ze
brak funduszy na to, a roboty wymagaja ich
prowadzenia w niebezpiecznym Srodowisku
krypt, zabraklo chetnych. Podjat si¢ dopiero
tego Wiktor Zin, podowczas juz docent. Prace
finansowata praktycznie Politechnika Kra-
kowska. Po kilku miesiacach badan i czynnos-
ci porzadkowo zabezpieczajacych, dokonano
odkrycia reliktow $wiatyni romanskiej fun-
dacji Iwona Odrowaza, osuszono fundamenty
i dokonano pomiaréow wielopoziomowych
krypt.

Wiktor Zin zainicjowat prace w zabytkach,
ktore byty uznane przez innych naukowcow za
rozeznane do konca. Na podstawie przepro-
wadzonych badan przez wybitnych nauko-
wcow istniata opinia, ze w Kosciele Sw. Woj-
ciecha wszystko zostato przebadane i nie
mozna spodziewa¢ si¢ zadnych odkry¢. Wiktor
Zin uzyskawszy zezwoleniec Metropolity Kar-
dynala Wojtyly rozpoczal badania z wiasnej
inicjatywy, bez zadnych dotacji. Efekt badan
przekroczyl wszelkie oczekiwania. Pod roma-
fskim Kosciolem odstonigto zupelnie niez-
nana, wczesniejsza budowle z wieza i filarami.
Co wiecej stala ona na resztkach drewnianego
obiektu z paleniskiem we wngetrzu. Wiedzac, ze
sprawozdanie z badan moze wywota¢ niewiarg
naukowcdw, W. Zin zatatwit zgod¢ Metropoli-
ty na umieszczenie pod wnetrzem kultowym
osobliwego muzeum stratygrafii krakowskiego
rynku. Wykonat jego projekt 1 nadzorowat rea-
lizacje. Teraz wszyscy moga obejrze¢ plon
odkry¢ i to, ze nauka potwierdzita snujace si¢

wokot tej budowli legendy.

Zupelie podobnie przedstawila si¢ sprawa
badan Kosciota Przenaj$wigszego Salwatora.
Nie zgadzajac si¢ z powszechnie przyjetymi
tezami  poprzednich  badan, W. Zin
przeprowadzil swoje badania, w wyniku
ktorych odkryl pod romanskim prezbitertum
kamienna absyde i pozostatosci rotundy. Cate
dotychczasowe datowanie obicktu runeto. Pod
Kosciotem urzadzono rowniez lapidarium.
pozwalajac na sprawdzenie opublikowanych
wynikow.

Brak miejsca, by omowié¢ wszystkie odkrycia
dokonane przez archeologdéw 1 architektow
Politechniki Krakowskiej w obiektach z terenu
Srodmiescia Krakowa. Jako zrnaczace odkrycia
nalezy wymieni¢: dwie absydki w Kosciele sw.
Andrzeja, nieznang fazg wyjsciowa Kosciota
$w. Barbary, najstarsze mury ,,wplecione”
w gmach Sukiennic, romanski Kosciét sw.
Mikotaja, Rotunda pod Kosciotem $w.
Benedykta itp.

Godne podkreslenia sa dwie rzeczy: inicja-
tywa Profesora i $rodki zarobione przez
Politechnike w ramach gospodarstw pomo-
cniczych. Platne roboty to: projekt konserwa-
torski wiezy ratuszowej, projekt rekonstrukcji
attyki Bonerowskiej, projekt zabezpieczenia
Kaplicy Myszkowskich w zespole 00. Domi-
nikandéw. W zwiazku z konserwacja wiezy
ratuszowej Zin proponuje odgruzowanie gio-
wnego traktu piwnic tego gmachu, przekony-
wujac wladze miasta o koniecznosci wydania.
odpowiedniej decyzji. Wykonal projekt,
po6zniej pelnil nadzor autorski nad zespotami

branzowymi. Krakéw zyskal w centrum
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rynku ponad 500 m® powierzchni. Zin
udowodnit, Ze korzystna rzecza bedzie posta-
pienie w ten sam sposéb z innymi obiektami
zybytkowymi krakowskiego rynku. W zwia-
zku, z Jubileuszem Uniwersytetu Jagielon-
skiego zostaly przerwane prace, ktérymi
kierowat wtedy Profesor. W tym czasie
odkryto dwa systemy wodociagéow Krakowa:
z czasow Kazimierza Wielkiego i pdzniejszy
z okresu renesansu.

Trzeba takze wspomnie¢ o inicjatywie Pro-
fesora, zwigzanej z odbudowa pomnika Grun-
waldzkiego. Rozne inicjatywy w tej mierze
grzezty z niecheci wladzy komunistycznej do
fundatora Ignacego Paderewskiego. Opinia tej
wtadzy byla zdecydowanie negatywna. Wiktor
Zin korzystajac ze swej wszechnicy telewiz-
yjnej przetamat wszelkie opory, zostat utwor-
zony Komitet Odbudowy Pomnika, w ktorym
zastgpca przewodniczacego zostal W. Zin.
Dotarl On do paryskiej pracowni rzezbiarza
Blacka, wspdlpracownika autora projektu
Wiwulskiego 1 kupit model, co wiecej zapro-
ponowal urzadzenie przed pomnikiem (ktory
wykonatl prof. Marian Konieczny) gréb niez-
nanego zolierza. Pomyst by umie$ci¢ urng z
prochami bohateréw spod Rokitny zostal kat-
egorycznie odrzucony. Pomystowi temu nie
sprzyjal stojacy obok pomnik zZolnierzy
radzieckich. Mimo to Zin wykonal projekt
koncepcyjny pomnika nieznanego zoinierza,
znalazt formute na jego zatwierdzenie w
Warszawie. Nie wszyscy wiedza, ze przed
zniczem znajduje sie¢ krypta z urng, a w niej

prochy zolierzy spod Monte Casino a nawet

Katynia. Ciekawe, ale ustawieniu pomnika na
dawnym miejscu i projektowi Grobu Nie-
znanego Zotnierza sprzeciwili sie niektorzy
architekci 1 intelektualisci: Krakowa. Dla-
czego?

W koncu Krakéw zawdzigcza Profesorowi
Zinowi zwrot oryginatu planu Koltata-
jowskiego, zrabowanego przez Niemcow.
Z pasja detektywa tropil w Berlinie zmieni-
ana wciaz sygnatura planu. W koncu przygo-
towat pismo podpisane przez wtladze m
Krakowa. Owczeéni koryfeusze kultury
niemieckiej nie mogli da¢ odpowiedzi odmo-
wnej 1 plan Koltatajowski powrécilt do Kra-
kowa.

Prof. Zin wykonal setki rysunkéw Krakowa
juz dzisiaj nie istniejacego. Stworzyt archiwum
Krakowa drewnianego. Zadbatl o to by wladze
zajely si¢ konserwacja willi Decjusza i rozpa-
czliwym stanem Teatru im. Juliusza Stowac-
kiego. Przy wszystkich pracach uczestniczyli
jego uczniowie i wychowankowie, dlatego
Instytut ktory dzieki Zinowi znalazt swe lokum
przy ul. Kanoniczej ma dzi$ tak liczna wysoko
ceniong kadre.

Wyniki badan i studiéw Profesora Wiktora
Zina ukazaly si¢ w wielu publikacjach, jak
monografie Patacu Decjusza, monografia
Nowego Targu, ,,Stownik krajobrazu polskie-
go”, ,Kapliczki polskie™, ,,Pickno w Archi-
tekturze”, ,,Wadowice — miasto Jana Pawla
11", ., Konserwacja zabytkéw w Polsce” w 3-ech
tomach. (w trakcie finalizowania)

Bronistaw Kopycinski
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Pawel Chwastek

PLANTY DIETLOWSKIE,

ZARYS PRZEMIAN

NA TLE ROZWOJU MIASTA

Zajmujac sie ta niezwykle oryginalna ulica,
$mialo tnaca uklad urbanistyczny XIX-
wiecznego Krakowa, trudno ograniczyC si¢
chwila jej wytyczenia, czy tez data zasypania
ptynacej tedy wezesniej Starej Wisty. Przeciez
to wlasnie bardzo rozgal¢ziony w okolicach
Wawelu nurt Wisty i jej licznych w tym miej-
scu doptywo6w, miat wielkie znaczenie dla pow-
stajacego miasta i jego rozwoju. Koryto Starej
Wisty bylo rowniez naturalna fosg poludniowej
czeéci Krakowa, a wraz z gidwnym biegiem
rzeki okalatlo wyspe, na ktérej powstal Ka-
imierz. (Fot. 1)

Siecia hydrograficzng Krakowa zajmowali
gie juz na przetomie XIX i XX wieku
Wiadystaw Luszczkiewicz i Klemens Bakow-
ski. Pézniej, bo w latach 50-tych dofaczyli
Jozef Mitkowski i Mieczystaw Tobiasz. Pre-
zentowane przez nich opinie na temat: czy Sta-
ra Wisla stanowila gtéwny nurt rzeki, wyczer-
puja wszystkie mozliwe kombinacje.

W. Luszczkiewicz wiasnie w Starej Wisle
widzial dawne glowne koryto rzeki. Ku temu
pogladowi skfaniat go wyglad tego jej odcinka,
na ktory jeszcze w XIX wieku skladaly sig
niskie i szerokie laki, okalajace wowczas juz
wagskie i bardzo zanieczyszczone pasmo wody.
O dawnej szeroko$ci koryta §wiadczy¢ miala
réwniez rozpieto$¢ wiaduktu kolejowego nad
ulica Grzegoérzecka.

K. Bakowski w swojej pracy pt.: ,,Dawne

kierunki rzek pod Krakowem” za pierwotny,

uwaza wspodlczesny bieg Wisty, przyjmujac ze
Stara Wista stanowila boczng odnoge, w ktora
skierowano glowny nurt za pomoca tamy
wybudowanej w koficu XIII lub na poczatku
XIV wieku, pomigdzy Debnikami a Skatka.
Celem tej inwestycji mialo by¢ przyblizenie
Wisty do miasta. Tama istniala wg. autora do
I potowy XVII wieku kiedy to podupadie go-
spodarczo miasto nie miato juz srodkow na jej
utrzymanie, tym bardziej, ze wystapito w tym
czasie zagrozenie Scigcia przez Wiste zakola
pod Wawelem.

J. Mitkowski opierajac si¢ glownie na
rysunku w ,,Kronice Swiata” Hartmanna Sche-
dla (koniec XV w.), uznal wysp¢ na ktorej lezy
Kazimierz za naturalng a oba koryta Wisty za
rownorzg¢dne.

M. Tobiasz czerpiac z XVII wiecznych
zrédel kartograficznych doszedt do wnioskow
podobnych jak K. Bakowski przypisujac Starej
Wisle sztuczne pochodzenie, zwiazane z budo-
wa tamy w okolicy Skatki i znaczenie dla
gospodarki miejskie;j.

Nie zastanawiajac sie dluzej nad ta kwestig
warto stwierdzié, ze obydwie odnogi stanowily
do$¢ powazna przeszkode komunikacyjng co
nadawato im znaczenie obronne dla lezacego
w ich obrebie Kazimierza. Potaczenie pomie-
dzy Krakowem a Kazimierzem zapewniatl ist-
niejacy juz w XVI wieku most na Starej Wisle,
tzw. Pons Regalis.® Wista w tym czasie nie byla
zbyt taskawa dla lezacych nad nia osad.
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W 1515 roku kilkakrotnie powracajaca fala po-
wodziowa zalewata Stradom, przy okazji nisz-
czac most prowadzacy na Kazimierz. W 1528
roku powddz dotkngla rowniez to miasto.
Nastgpne wylewy rzeki mialy miejsce w latach
1533, 1534, 1542 i 1570. Mosty ucierpialty
szczegolnie w roku 1534-tym.

Przez krotki okres, w latach 1773-1776 Stara
Wista wyznaczata granicg panstwowa pomig-
dzy Rzeczpospolita a Austrig Stalo si¢ tak,
poniewaz Austriacy zinterpretowali posta-
nowienia traktatu rozbiorowego, w czesci doty-
czace] przebiegu granicy pod Krakowem, na
swoja korzy$é. Przyjeli bowiem, ze gléwny
nurt rzeki, majacy ja stanowi¢, okala Kazimierz
od strony pdinocne;.

W sierpniu 1813 roku Wista jeszcze raz przy-
pomniala o sobie, zalewajac Zwierzyniec, Lud-
winow, Stradom, Zakrzowek 1 Kazimierz.
Wysokiej wodzie nie opart si¢ most Stradom-

ski, zniszczony 26 sierpnia. Kiepska sytuacja

ekonomiczna miasta uniemozliwiala szybka

jego odbudowe i dopiero w latach 1818-1824
zbudowano z kamienia ciosowego, oparty na
trzech filarach nowy most na Starej Wisle. Byla
to konstrukcja okazala, zwienczona balustrada
z kutego zelaza, dodatkowo zdobna dwiema
lampami. W 1828 roku, w miejscu dzisiejsze)
ulicy Starowislnej, wzniesiono jeszcze jeden,
lecz znacznie skromniejszy, most drewniany.
Nieco wczesniej, w 1817 roku rozpoczgto tu
budow¢ rzezni miejskiej. W 1855 roku,
w zwiazku z budowa linii kolejowej z Krakowa
w kierunku Lwowa, nad Stara Wista pojawit si¢
drewniany most kolejowy. W osiem lat p6zniej
ukonczono budowe¢ mostu ceglanego, ktory po
zasypaniu koryta rzeki przeksztalcono w wia-
dukt.

Z uplywem czasu zanieczyszczenie wody
stawalo si¢ coraz wigksze. Coraz mniejszy
przeplyw przez zwezajace si¢ koryto i odpro-
wadzanie Sciekéw kanatem deszczowym bez-
posrednio do rzeki, spowodowaly tak duze jej

skazenie, ze wladze miejskie zaczgly sie oba-

Stara Wista. Widok od pn-wsch z kosSciolem $w. Katarzyny w glebi. Muzeum Narodowe w Krakowie,
sygn. PIK-005229.

(Fot. 1)
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wia¢ mozliwosci wybuchu epidemii. Zjawisko
to, w polaczeniu z katastrofalnym stanem
zaopatrzenia ludnosci w wode (brak bytlo
wodociagdéw, okoto 30% posesji nie miato
wlasnej studni) rzeczywiscie doprowadzito do
jej wystapienia (w 1866 roku stwierdzono pier-
wszy przypadek cholery na Kazimierzu). Na
poczatku lat 70-tych XIX wicku Stara Wista
byta juz niemal wyschnigta (fot.1) . Wzdtuz jej
lewego brzegu, na odcinku pomig¢dzy ulicami
Stradom i Starowi$lna wytyczono waska
jeszcze ulicg Dietla. Wkroétce potem Maciej
Moraczewski opracowal projekt zasypania
Starej Wisty w jej czesci od Skatki do ulicy
Blich. Zostat on nastgpnie zrealizowany przez
autora w latach 1878-1880. Do tego czasu ist-
niato juz 21 parcel, z ktérych znaczna czesc
zlokalizowana zostata, juz w latach 70-tych,
przy wspomnianej wyzej, waskiej ulicy Dietla.
Po roku 1880-tym, parcelacja i zabudowa pow-
stajacych Plant Dietlowskich, postgpuje bardzo
szybko i do wybuchu I Wojny Swiatowe;j
wykorzystane zostaja niemal wszystkie wolne
tereny. Ze wzgledu na bezposrednig bliskos¢
Kazimierza, tradycyjnej dzielnicy zydowskiej,
inwestorami byli prawie wylacznie obywatele
pochodzenia zydowskiego.

Paradoksalnie, to jedyne w Krakowie, monu-
mentalne zatozenie komunikacyjne, rozmijato
si¢ z kierunkami gléwnego natgzenia ruchu,
ktéry koncentrowat si¢ na ulicach promieniscie
wychodzacych z centrum 1 faczacych je z prze-
dmiesciami. Sytuacja ta zmieniala si¢ wraz
z rozwojem miasta. Krakow konca XIX wieku,
byl ciagle jeszcze uznawany za fortece.
Opasany pier§cieniem umocnien, odczuwat
niedostatek terenéw pod rozwdj zabudowy.
Poszukiwanie wolnych jeszcze obszarow,

spowodowato, zasypanie pozostalego odcinka

Starej Wisty oraz parcelacje gruntéw na
Grzegorzkach. Przeniosty si¢ tu takze fabryki:
Muranyiego, Peterseima i Zieleniewskiego.
Wydarzenia te doprowadzily do znacznego
ozywienia terendw u wschodniego wylotu ulicy
Dietla. Po stronie zachodniej, na prawym
brzegu Wisty, znajdowaly si¢ przedmiescia
Debniki 1 Ludwindéw. W latach 1890-1900,
a byt to okres najwigkszego natgzenia ruchu
budowlanego, obie te gminy zanotowaty rekor-
dowy przyrost ludnosci. Wystapit tam wzrost
o odpowiednio: w Debnikach - 226%, w Lud-
winowie - 230% (Byl on wigkszy niz we
wszystkich pozostatych podkrakowskich gmi-
nach). W 1887 roku uzyskaly one polaczenie
z lewym brzegiem Wisty poprzez nowo wybu-
dowany most drewniany u podndza. baszty
Sandomierskiej (otwarty 1-go maja 1887 roku,
oparty na stalych filarach, rozstawionych co
8 metrow).

Wymienione wyzej zjawiska wzmocnity
znaczenie Plant Dietlowskich w ukladzie komu-
nikacyjnym miasta, powodujac réwnoczesnie
koncentracj¢ zycia gospodarczego oraz wzrost
ich atrakcyjnosci pod wzgledem handlowym.

Drewniany most u stop Wawelu nie mial
dtugiej historii i zostal rozebrany juz w 1891
roku. Jego brak byt dotkliwie odczuwany, co
znalazto odbicie w projektach na konkurs
,Regulacji Wielkiego Krakowa” w 1910 roku
(przewidywaty one budowe¢ mostu u wylotu ul.
Dietla). W okresie miedzywojennym, zwtla-
szcza podczas koniunktury gospodarczej lat 20-
tych, przeprowadzono wzdluz calej ulicy wiele
prac remontowo-budowlanych. Powstaly liczne
sklepy, przede wszystkim na odcinku od ulicy
Stradom do ulicy Starowislnej. Po II Wojnie
Swiatowej, zostato tu zlokalizowanych wiele

zaktadow rzemieslniczych.
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W latach 60-tych, po przedluzeniu Al. Poko-
ju do Nowej Huty, ulica Dietla stata si¢ czgScig
jednego z dwéch ciagéw komunikacyjnych
faczacych t¢ nowa dzielnice z historycznym
centrum miasta — (Dietla-Grzegorzecka — Al
Pokoju; — Lubicz Mogilska — Al. Planu 6-cio
Letniego). Na poczatku lat 70-tych uru-
chomiono lini¢ tramwajowg na calej dlugosci
ulicy a w 1972 roku oddano do eksploatacji
most Grunwaldzki. Tym samym ulica Dietla
stata sie trasq tranzytowa o nat¢zeniu ruchu

niewiele mniejszym niz Aleje Trzech Wieszczy.

PROBA REKONSTRUKCJI WYGLADU
KORYTA STAREJ WISLY PRZED JEGO
ZASYPANIEM

Niewiele jest relacji na ten temat w lite-

raturze, a istniejace dotycza przewaznie okresu

II potowy XIX-go wieku. Stosunkowo najwig-
cej mozna wywnioskowac¢ z planu kolatajo-
wskiego. Jest to zroédlo godne zaufania, czego
dowodem jest doskonata wiernos¢ planu,
potwierdzona pomiarami w partiach zabudowy
zachowanej w niezmienionej formie do czasow
wspotczesnych. Odgalezienie si¢ Starej Wisty
znajdowalo si¢ na wysokosci dzisiejszej ulicy
Smoczej. Dalej koryto bieglo w kierunku kos-
ciola $w. Agnieszki, gdzie ostrym tukiem
zakrecato w lewo (fot. 2). Do tego miegjsca
razem z gldwnym biegiem Wisty tworzylo
plaski, piaszczysty klin zajmowany przez grun-
ta Augustianéw. Lewy brzeg poczatkowo
wyzszy, przy kosciele sw. Agnieszki prze-
chodzit w rozlegla, piaszczysta fachg. Powstata
ona zapewne w wyniku erozyjnej dziatalnosci

rzeki, drazacej przeciwlegty brzeg, powodujac

Koryto Starej Wisly pod kosciolem $w. Agnieszki. Olej M. Cerchy. Paristwowe zhiory na Wawelu
nr 3416

(Fot. 2)
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przesuwanie si¢ wspomnianego wczesnie]
zakola. Miato to prawdopodobnie wplyw na
nieznaczne przesunigcie koryta Stare] Wisty
przy moscie stradomskim, przez co domy tam
stojace (po stronie kazimierskiej),znalazly sig¢
w bezposredniej bliskosci rzeki. Za mostem
koryto lagodnie meandrujac zblizato si¢ do
lewej terasy (na ktorej lezat istniejacy do dzi$
ogréod Misjonarzy), zostawiajac po prawej
stronie do$¢ rozlegla take, za ktoérg znajdowaty
si¢ grunty nalezace do Karmelitow. W dalszym
biegu rzeki, po lewej stronie teren obnizal sig.
Znajdowata sie tam ptaska, zabagniona laka Sw.
Sebastiana oddzielajaca przedmiescie Stradom
od Wielopola. Siggata ona az do murow
Krakowa, na odcinku dzisiejszej ulicy $w.
Gertrudy. Poczawszy od Wielopola koryto
Starej Wisly zaczynalo tagodnie skrecac
w prawo, w kierunku gltéwnego biegu rzeki.
W tej czgsci otaczaly je pasy tak. Wnetrze
zakola zajmowaty grunty Augustiandéw, odwa-

dniane przez zabagniony strumien, wpadajacy

do Starej Wisty. Po zewngtrznej stronie zakola,
za Wielopolem znajdowaly si¢ dwa stawy oto-
czone polami uprawnymi. Dalej az do ujscia
Starej Wisty rozciagaty si¢ grunty orne
nalezace do Grzegorzek.

ROZWOJ ZABUDOWY

Na obszarze obecnej ulicy Dietla zabudowa
zaczela pojawiac si¢ juz w XVIII wieku, co
mozemy tatwo odczyta¢ z Planu kotla-
tajowskiego. Tabela nr 1 ilustruje liczb¢ nowo-
powstatych budynkoéw w kolejnych dziesie-
cioleciach , poczawszy od roku 1820, do 1914
kiedy to zajete zostaty wszystkie wolne parcele.

Pierwsze z obecnie istniejacych parcel
budowlanych datuja si¢ na lata 1810-1811. Sa
to: ul. Dietla nr 1, 2, 5 (zlokalizowane przy
Wisle od strony Kazimierza). W 1815 roku
wytyczono dwie nastgpne u wylotu ulicy
Krakowskiej (ul. Dietla nr 41 1 43). Po tym
okresie nastgpuje prawie 50-cio letnia przerwa

w procesie urbanizacyjnym, niezaklocona

Miejskiego.

TABELA NR I:

L.P. Rok budowy Liczba nowopowstatych budynkow
1 do 1820 7*

2 1820-1860 |

3 1860-1870 3

4 1870-1880 15

5 1880-1890 30

6 1890-1900 13

7 1900-1910 12

8 1910-1914 6

Dane do tabeli: Archiwum Panstwowe w Krakowie, Archiwum Planow Budownictwa

* Dane z tego okresu dotyczq nowych parcel, nie méwiq o budynkach.
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nawet ozywieniem w ruchu budowlanym, jakie
nastapito po pozarze w roku 1850 (z tego okre-
su pochodzi I-pigtrowy dom pod nr 3, rok
1833). Ponowne zainteresowanie inwestorow
obszarem Starej Wisly miato miejsce od roku
1864 1 koncentrowato si¢ na jej odcinku przyle-
gajacym do Stradomia (domy nr: 44, 46, 48 i
dalsze). Lata 70-te XIX wieku przyniosty
wzrost koniunktury w budownictwie. Powstaty
dalsze budynki wzdhiz Stradomia, az do
numeru 66 (m. in. arch. Stefan Zoldani, dom II-
pietrowy dla Salomona Flaszla, ul. Dietla nr 52,
wybudowany w 1875 roku; dom II-pigtrowy,
ul. Dietla 56, rok powstania 1875; dom II-
pigtrowy, ul. Dietla 58, rok 1874 i inne) a od
strony Kazimierza jeszcze dwa domy (ul. Diet-
la nr 73 1 75). Nastepna dekada stanowi

apogeum ruchu budowlanego na tym terenie.

Zbudowano az 30 nowych kamienic (m. in.
arch. Karol Knaus, dom Il-pigtrowy, ul. Dietla
nr 55, rok powstania 1884; willa [-pigtrowa, ul.
Dietla nr 97, rok 1884; dom Il-pigtrowy dla M.
1 R. Sipschutz, ul. Dietla nr 53, rok 1889; dom
II-pietrowy dla Karola Kokowskiego C. K.
Radcy, ul. Dietla 93, rok 1889 1 inne).
Woweczas tez ulica Dietla zostata uregulowana,
stajac si¢ szerokim bulwarem z dwiema jezdni-
ami rozdzielonymi posrodku pasem zieleni.
W latach 90-tych XIX wieku 1 w pierwszym
dziesiecioleciu XX wieku liczba nowych
inwestycji spada o ponad potowe (w catym
Krakowie zastd] zwiazany z brakiem wolnych
terendbw ma miejsce dopiero na poczatku
wieku, poprzednia dekada to okres najwyzszej
prosperity w budownictwie). Swoje projekty

realizujg tu wowczas m. in.: Stefan Zotdani (1I-

Stefan Zotdani, szkola miejska przy ul. Dietla 70, 1888-1892 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, sygn. 1208/K
(Fot. 3)

CZASOPISMO TECHNICZNE



pietrowy budynek szkoty, ul. Dietla 70, zreali-
zowany w latach 1888-1892 (fot. 3). Henryk
Lamensdorf (dom dla Mojzesza Wolfa, ul.
Dietla nr 21, rok 1910), Ludwik Gutman (ul.
Dietla nr 13, rok 1910), Ferdynand Liebling
( dwa domy dla spotki ,Liebling i Kahane”,
ktorej byt wspéludziatowcem: ul. Dietla 27, rok
1907 i ul. Dietla 25, rok 1908), Zygmunt Luks
(dom dla Maurycego i Cecylii Finkierow, ul.
Dietla 29, rok 1909), Karol Knaus (cztery IlI-
pietrowe domy o jednolitej formie architekto-
nicznej, ul. Dietla nr 61, 63, 65, 67, powstaly
w latach 1890-1893 ). Lata przed I Wojna
Swiatowa mingly pod znakiem uzupehiania
ostatnich luk w zabudowie ulicy. Powstal
wtedy (w latach 1912-1913) monumentalny
dom Ohrensteina w narozniku ulic Stradom 27
i Dietla 42, projektu Jana Zawiejskiego.
Budowat rowniez Henryk Lamensdorf (dom
przy ul. Dietla nr 74, rok 1912; dom dla
Hirscha Mandelberg, ul. Dietla nr 14, rok
1912). W stylistyce budynkow wzdhuz calej
ulicy dominuje historyzm z nielicznymi przy-
ktadami secesji i modernizmu pochodzacymi

juz z XX wieku.

NADBUDOWY, PRZEBUDOWY,
ADAPTACJE 1 REMONTY

Szybki rozwdj budownictwa jaki nastapil po
roku 1870-tym, miat swdj wyraz takze w iloSci
prac prowadzonych w budynkach juz istnie-
jacych. Miaty one réznorodny charakter, rozne
tez byly przyczyny ich podjecia.

Nadbudowy - sa najtanszym sposobem
uzyskania dodatkowej powierzchni co w za-
ttoczonym do granic mozliwosci Krakowie
miato kapitalne znaczenie (w latach 1862-1871
liczba nowowybudowanych doméw zaspoka-

jata zaledwie w potowie potrzeby zwiazane ze

wzrostem ilos$ci mieszkancow, w tym samym
okresie). Na optacalno$¢ nadbudéw mial takze
wplyw wielokrotny wzrost cen parcel. Przy ul.
Dietla ksztaltowal si¢ on nastgpujaco: w roku
1870 za 1 m® gruntu ptacono 1 korong, a w roku
1900, na odcinku od watu kolejowego do ul.
Starowislnej 30 koron, zas na odcinku od ul.
Starowislnej do ul. Stradom 40 koron. Glo-
wnym jednak bodzcem dla tych inwestycji byto
calkowite wypetnienie obu pierzeji ul. Dietla
zwartg tkanka zabudowy (do roku 1914), przy
rownoczesnym wzroscie atrakcyjnosci zlokali-
zowanych tu mieszkan.

Pierwsze nadbudowy maja miejsce w latach
70-tych XIX wieku (np. ul. Dietla 48, powstaje
II-pietro, rok 1872). Ich ilo$¢ stopniowo rosnie
az do konca lat 20-tych XX wicku. Wiasnie na
t¢ ostatnia dekade, kiedy juz z braku wolnego
miejsca nie ma gdzie wznosi¢ nowych bu-
dynkéw, przypada rekordowa liczba przepro-
wadzonych nadbudéw (m. in. nadbudowa ko-
lejno -go i I1I-go pigtra na budynku Zaktadu
Ochrony Sierot Izraelickich, ul. Dietla 64,
w latach 1889 i 1921 ; nadbudowa IlI-go pigtra
przez Izydora Goldbergera na budynku przy ul.
Dietla 57 w roku 1928, nadbudowa III-go
i IV-go pietra przez S. Singera na budynku przy
ul. Dietla 44 w roku 1928; i inne). Liczbg¢ nad-
budow zrealizowanych w poszczegolnych
dziesiecioleciach ilustruje tabela nr 2.

Przebudowy zwigzane z postgpem tech-
nicznym - mialy miejsce w przypadkach
podiaczania nowych mediow, instalacji wind
(np. ul. Dietla 44, w zwiazku z nadbudowa I1I-
go i IV-go pigtra, w roku 1930-tym zalozono
winde), centralnego ogrzewania, urzadzania
tazienek, ubikacji itp. Do konca XIX wieku
modernizacje budynkéw zdarzaty si¢ sporady-

cznie. Gl6wne nasilenie takich prac przypada
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do 1820

1 820-1 860
1860-1 870
1870-1880
1880-1890
1 890-1900
1900-1910
1910-1920
1920-1930
1930-1940
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Miejskiego.

TABELA NR 2:

Rok nadbudowy

Dane do tabeli: Archiwum Panstwowe w Krakowie, Archiwum Planow Budownictwa

Liczba nadbudoranych budynkow
0

SO S T~ S e S )

15

na pierwsza dekade XX wieku i ma zwiazek

z budowanym w tym czasie wzdhuz ulicy Diet-

la wodociagiem. Inwestycja ta pociagneta za

sobg nastgpne, bezposrednio z nia zwigzane

(np. dobudowy catych czg¢sci budynkéw mie-

szczacych urzadzenia sanitarne).

Przebudowy i adaptacje — Prace tego typu sa
prowadzone w zasadzie bez przerwy, choc
mozna wyrozni¢ 3 okresy ich szczeg6lnego
natezenia.

* Dekada lat dwudziestych — szybki wzrost
koniunktury gospodarczej w tym okresie
spowodowal wzmozone zainteresowanie
handlem a to z kolei zaowocowato pow-
staniem duzej ilosci nowych sklepdéw. Byly
one lokalizowane gléwnie na zewnatrz
pierwszej obwodnicy (ze wzgledu na
wysokie ceny lokali uzytkowych w cen-
trum i jego nasycenie handlem), w tym
wiele przy ulicy Dietla. Spowodowato to

gruntownych

konieczos¢ przebudow

parterdw, ktore do tej pory pelnily funkcje
mieszkalng.

% Okres od roku 1945 do 1950 - Po II Wojnie
Swiatowej administracje wielu domoéw prze-
jelo panstwo, jednoczes$nie rozwijata sig,
wowczas jeszeze nie przesladowana prywat-
na przedsigbiorczos¢. Przy ul. Dietla pow-
stato wtedy wiele drobnych zakladow prze-
mystowych i rzemieslniczych (np. ul. Dietla
nr 29 wytwérnia zapraw do wodek ,, KO-
WAR”-
zatozenia 1946; ul. Dietla 315, wytwornia
zeszytow ,,LINIA”, rok zat. 1947; pod tym
samym adresem powstaje
cukierkéow ,MALWA”, rok zal. 1949; ul.

Dietla 40, rozlewnia octu, rok zat. 1950; ul.

wlasciciel J. Kowalski, rok

wytwoérnia

Dietla 42, wytwoérnia wina owocowego
,,GOPLO”~ wilasciciel Marian Zouleczny,
rok zal. 1946). Przy tego typu adaptacjach
zakres prowadzonych robdt byt szerszy niz

przy lokalach sklepowych i obejmowat
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dodatkowo budowg¢ fundamentow pod
maszyny, przygotowanie zaplecza sani-
dla
urzadzen wentylacyjnych itp.

tarnego pracownikéw, instalacje
* Okres po roku 1989 — W wyniku przemian
ustrojowych, rozpoczat si¢ zywiolowy ro-
zw6j handlu (podobnie jak w latach 20-tych
chociaz na znacznie wieksza skalg). Przy ul.
Dietla proces ten objal cala jej dlugosé
a szczegblnie nasilil si¢ na odcinku pomig-
dzy ulicami Krakowska i Starowislna. Tym
razem najwiekszym transformacjom ulegly
fasady budynkoéw (w czgsci parterowej).
Powickszane sa witryny sklepdéw, insta-
lowana nowa S$lusarka, tynki malowane na
jaskrawe kolory, pojawily si¢ w znacznej
ilosci szyldy i reklamy, nieraz bardzo

znacznych, rozmiarow.

PODSUMOWANIE

Nie sposob przeceni¢ roli jaka odegrata
Stara Wista w ksztaltowaniu si¢ formy
przestrzennej Krakowa. Stanowila gltowne
uwarunkowanie przestrzenne dla powstajace]
w XIII tym i XIV-tym wieku sredniowiecznej
aglomeracji krakowskiej, byla wykorzysty-
wana jako cze¢$¢ jej systemu obronnego, miala
réwniez znaczenie gospodarcze. W czasach
pozniejszych, po zasypaniu koryta Starej
Wisty, powstale na jej miejscu Planty Diet-
lowskie staty si¢ pierwszym, jedynym w XIX
wiecznej rzeczywistosci krakowskiej, sze-
rokim reprezentacyjnym bulwarem na wzor
paryski. W czasach obecnych jest to jedna
z najwazniejszych arterii komunikacyjnych
w miesécie a zarazem pasaz handlowy, cz¢s¢

obwodnicy, trasa ,,WZ” itd. . .

Ulica Dietla na odcinku od wylotu ulicy $w. Agnieszki ku Wisle 7 barakiem magazynu Muzeum Technicznego.
Widok sprzed domu nr 38. Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. PIK-008116

(Fot. 4)

12
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W wiekach Srednich 1 pdzniej, az do czasow
gdy bezposrednie umocnienia obronne miast
stracily swoje znaczenie militarne, rozgale-
ziona sie¢ rzeczna stanowila bardzo dogodna
okoliczno$¢ dla rozwoju miasta czy tez, jak to
mialo miejsce w przypadku Krakowa 1 Ka-
zimierza, zespolu miast. Bardzo kosztowna
budowa systemu murdéw obronnych, fos, baszt,
itd. powodowala, ze rozwdj miasta konczyt si¢
wraz z wypelnieniem przestrzeni wewnatrz
murow. Powigkszanie obszaru miasta poprzez
budowg¢ nowego, szerszego, pierscienia umoc-
nien bylo nieracjonalne ze wzgledu na zbyt
maly przyrost powierzchni chronionej w sto-
sunku do jego dilugosci (od powierzchni
opasanej nowymi murami nalezaloby odjac
powierzchni¢ starego miasta). Dlatego tez
decydowano si¢ raczej na lokowanie nowego
miasta, a czasem nawet kilku w bezposrednie;j
bliskosci od istniejacego. Istniejaca ponizej
Wawelu utworzona przez odgal¢zienie si¢
Stare] Wisty wyspa, okazata si¢ wymarzonym
miejscem dla lokowanego w 1335-tym roku
Kazimierza. Jej walory obronne rekompen-
sowaly z nadwyzka niedogodno$ci komunika-
cyjne a koniecznos$¢ budowy mostéw stanowita
znikome obciazenie w porownaniu do oszczegd-
nosci poczynionych przy fortyfikowaniu mias-
ta (na ukonczone w 1533 roku umocnienia
Kazimierza skladat si¢ pojedynczy mur obron-
ny 1 nieliczne baszty).

W wieku XIX-tym po rozebraniu murow
obronnych Krakowa i Kazimierza, Stara Wisla
stala si¢ przeszkoda na drodze do faktycznej
integracji tych miast (administracyjne wilacze-
nie Kazimierza do Krakowa nastapito dekretem
Kancelarii Nadwornej Galicyjskiej w roku
[800-nym). Juz wczesniej, na sesji sejmu 4-let-

niego odbytej 18-go grudnia 1789-go roku

odczytano 5-cio punktowy memorial miasta
Krakowa, gdzie w trzecim punkcie domagano
si¢ przytaczenia Kazimierza. Magistrat ka-
zimierski przeciwstawiat si¢ temu postulatowi,
szermujac glownie argumentem o naturalnej
granicy jaka stanowita Stara Wisla. Po wiacze-
niu do Krakowa, mozliwosci rozwoju Kazi-
mierza stanely pod znakiem zapytania. W zwia-
zku z utratg samodzielnosci zanikly tendencje
do odrgbnego wzrostu, a szybkiej fuzji z Kra-
kowem skutecznie przeszkadzalo koryto Starej
Wisty.

Zasypanie tej przeszkody spowodowato
wzrost atrakcyjnosci terendw na pdilnoc od
dawnego muru obronnego i ich szybkie zabu-
dowanie. Tak samo rzecz si¢ miata na drugim
brzegu dawnego koryta. Do konca XIX-go
wieku Kazimierz catkowicie wpisat si¢ w wie-
niec dzielnic otaczajacych, ciagle zyskujacy na
znaczeniu, obszar historycznego Krakowa.
Planty Dietlowskie wypehniajac luke urbanisty-
czng pomigdzy dwoma miastami wkrotce,
nabraly cech wielkomiejskiej arterii (fot. 4).

Od poczatku XX-go wieku koncentrowato
si¢ tu zycie gospodarcze, co dodatkowo potg-
gowalo atrakcyjno$¢ ulicy 1 przyleglych
kwartatéw zabudowy. Rozbudowa Krakowa
w kierunku wschodnim spowodowata przyjecie
przez nia funkcji komunikacyjnej. Wraz z bu-
dowg mostu Grunwaldzkiego ulica Dictla stala
si¢ wazng trasa taczaca dwie intensywnie si¢
rozwijajace czesci miasta Jest ona jedyna
w XIX wiecznym ukladzie miasta, wazna
komunikacyjnie ulica nie uderzajaca w pier-
scien plant. Przenoszac intensywny ruch tuz
obok Kazimierza, przyczynia si¢ w znacznym
stopniu do ozywienia tej dzielnicy, w nie-
dalekiej przesztosci cetkowicie zdominowane;j

przez centralnie polozone stare miasto. Zwta-
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szcza po reformach 1989 roku, gdy o rozwoju
gospodarczym miasta znéw decyduja czynniki
ckonomiczne, strumien ruchu kumulowany na
ul. Dietla ma zasadnicze znaczenie dla procesu
odtwarzania handlowych tradycji Kazimierza

1 w nastepstwie, jego rewitalizacji.

ZAKONCZENIE

Powstanie monumentalnego zalozenia
urbanistycznego, jakim byly Planty Diet-
lowskie, grupujacego zabudowe o charakterze
czynszowym byto w XIX wiecznym Krakowie
czym$ niezwyktym. W przeciwiefistwie do
uprzemystowionych miast dwczesnej Europy,
gdzie zalozenia takie byly dosé powszechne,
tutaj w Galicji, w miescie okolonym sztywnym
gorsetem fortyfkacji, taki rozmach musial mie¢
wyjatkowe przyczyny. Gtowna z nich to istnie-
nie przed zasypaniem Starej Wisly zabudowy
po obydwu jej brzegach, co niejako z gory
okreslato szeroko$¢ przysztej ulicy. Inna,
rowniez istotna, to fakt, Zze Planty Dietlowskie
wytyczone zostaly w okresie szczegdlnie do-
tkliwego braku wolnych parcel. Spowodowato
to ich szybkie zabudowanie, dzigki czemu ulica
zyskata jednorodne, historyzujace pierzeje.
(Fot. 5).

Przemiany funkcjonalne jakim podlegaty
Planty Dietlowskie, przebiegaly w niezbyt
szczesliwym  kierunku. Intensywny ruch
tranzytowy, przy¢mil reprezentacyjny ich
charakter a jednoczesnie nie spowodowal-
przeksztalcenia w centralng arteric handlowa
(Jak stalo si¢ np. z ul. Marszatkowska w War-
szawie). Mimo to ulica Dietla stanowi wciaz
bardzo atrakcyjna czg¢s$¢é miasta i gruntowna jej
rewaloryzacja moglaby przywréci¢ Krakowo-
wi w pelnej krasie, efekt ambicji i wysilkow

jego XIX wiecznych budowniczych.

Wykaz waZniejszej literatury:

1. Bakowski K: Dawne kierunki rzek pod
Krakowem, Rocznik Krakowski nr 5 1902.

2. Biatkiewicz A., Bialkiewicz Z.: Krakowska
architektura XIX wieku i jej miejsce w sy-
stemie ochrony (w:) Materiaty z Migdzynar-
odowego Sympozjum Konserwacji Zaby-
tkow Architektury Urbanistyki — Krakow
1979, Krakow 1984.

3 . Demel J. : Krakoéw na przelomie wieku XIX
1 XX na tle rozrostu i wcielania przedmies¢
1 gmin podmiejskich (1867-1945) (w:)
Krakow. Studia nad rozwojem miasta,
Krakéw 1957.

4. Dzieje Krakowa t. I-ITI, Wydawnictwo Liter-
ackie, Krakow 1994,

5. Krakowski P.: Okres eklektyzmu i historyz-
mu w architekturze krakowskiej (1850-
1900) (w: ) Problemy ochrony architektury
najnowszej (1 850-1939), Warszawa 1971.

6. Krakowski P.: Z zagadnien architektury XIX
w. Historyzm i eklektyzm (w:) Sztuka 2 pot.
XIX wieku, Warszawa 1973.

7. Luszczkiewicz W.: Najstarszy Krakow na
podstawie badania dawnej topografii,
Rocznik Krakowski nr 2 1899.

8. Mitkowaki J. : Dawne warunki geograficzne
jako podtoze, na ktérym rozwingt si¢ zespot
osad krakowskich (w:) Studia nad rozwojem
miasta, Krakow 1957,

9. Purchla J.: Autonomia Galicji a rozwdj
Krakowa (w:) Znak nr 1 1984.

10. Purchla J.: Jak powstat nowoczesny Kra-
kéw, Wydawnictwo Literackie Krakow
1990.

11. Purchla J.: Krakowskie mosty wislane i ich
znaczenie dla rozwoju przestrzennego mias-
ta w XIX 1 XX wieku, Teka Komisji Urba-
nistyki 1 Architektury t.15,1981.

14

CZASOPISMO TECHNICZNE



Ulica Dietla, widok od skrzyiowania 7 ul. Stradom w kierunku ul. Starowisinej (MHK 1111/K)
(Fot. 5)
Zdjecia autora.

12. Rederowa D.: Studia nad dziejami Krakowa nej Krakowa i jej wplyw na urbanistyke

porozbiorowego czes¢ 1 1 II, Rocznik miasta, Zeszyty Naukowe Politechniki Kra-

Krakowski t. XXXI1 XXXVI. kowskiej nr 5, Architektura z 2, Krakow
13.Tobiasz M.: Historyczny rozwdj sieci wod- 1958.

Summary

Cracow and Casimirus were located in the area, where Vistula river together with smaller water-
courses composed a rich ramified net. This created a convenient defence conditions which secured
safe and separate growth for both cities. In the beginning of the 19th century, Casimirus was incor-
porated into Cracow, as a one of its districts. In spite of this, there was still a visibile border between
cities, determined by ,,Stara Wista”, a branch of the Vistula river. During next years ,,Stara Wista”
became a narrow and dirty stream swelling only during inundations. Within the plan of the develop-
ment of Cracow, it was filled up during the years 1878-1880, and then the Dietla street was created
in this place. The street appeared as a wide boulevard (in the Parisian fashion), with a green strip in
the middle and frontages built over with mostly 3-level, historized houses. The Dietla street is the
only example of the 19th centuiy avenue in the city. As Crecow in those times had not enough terri-
tory for growth, prices of plots became high. That' s why most of the buildings in the Dietla street
got more levels during the following years. Nowdays the street has lost its representative nature as a
result of its new comunication function.

Przypisy:

1. Niniejsza praca powstata w ramach studium doktoranckiego WA PK, w grupie seminaryjnej
prof. dr hab. arch. Wiktora Zina.

2. Bieniarzéwna J. Malecki J. M.: Dzieje Krakowa t. II, Wydawnictwo Literackie Krakow
1984, 5.9

3. Bieniarzowna J. Matecki J. M.: Dzieje Krakowa t. III, Wydawnictwo Literackie Krakow
1984, s. 34
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Rys. I Rozwdj zabudowy przy ul. Dietla. Parcele zabudowane w latac:: * 1 -do 1878; * 2 - 1878-1890;
*3-1890-1914; * 4 - po 1914; 5 - parcele niezabudowane lub brak danych; 6 - dom wybudowany po
wyburzeniu poprzedniego; 7 - dom nieistniejqcy (parcela pusta).
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Rys. 2 Fragment Planu Kollqtajowskiego. Z calosci drukowanej w Rociniku Krakowskim
T.XLVIII, 1977.
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Juliusz Koreleski

WYBRANE SPOSTRZEZENIA

Z BADAN MOSTOW

Wieloletnia praca i umilowanie zawodu
mostowca sktonity mnie do napisania jeszcze
jednego, bardzo krétkiego artykutu.

W Czasopi§mie Technicznym nr 9/19
z marca 1959 r. mojq publikacje pt. ,,Wzory
przyblizone do obliczenia ugigcia przgset
mostowych” — wobec zmian w przepisach —
nalezy skrécic 1 skorygowac. Obecny tekst jest
nastepujacy: Bedziemy si¢ zajmowac kratowy-
mi przgstami swobodnie podpartymi, ktorych
jeden pas jest prosty. Przy ugigciu pod
obciazeniem — 0§ obojetna bedzie zakrzywiona
1 miesci¢ si¢ bedzie migdzy obydwoma pasami
kraty, nie zmieniajac swej dlugosci (wedlug
zatozen) — patrz schematy przesel. Podajemy

przyjete, podobnie jak poprzednio, oznaczenia:

1 — dlugos¢ podporowa przgset

hg — wysokos¢ srodkowa kratownic

Fq, F g~ powierzchnia (dolna lub gorna)
przekroju pasow kratownic

h — wysokos¢ strzatki osi obojetnej

k — wspotczynnik (bezwymiarowy)

Al — podtuzne odksztalcenie si¢ przgsta

f — strzalka ugigcia przgsta.

Niezbedne jest okreslenie zwigzku migdzy

strzatkg ugigcia f i wydluzeniem Iub skroce-

niem si¢ przesta Al przy obciazeniu mostu, a
ponadto i ilorazu f : Al, czyli wspolczynnika k
wedhug wzoru: f=k - Al

Wspolczynnik k podajemy w uzaleznieniu
od h : 1 w wykresie (dotaczonym do schematéw
przeset) oraz w tabeli.

We wspomnianym artykule sprzed trzydzies-
tu lat, zadalem sobie duzy trud i w oparciu o
znang prac¢ niemieckg (Hiitte, des Ingenieurs
Taschenbuch I, Berlin 1941, str. 13-143)
wyprowadzitem ponizsze rownanie:

f= k- Al czyli:

-3 ()" F- P )
16 h _ AL
L

5
3 5 %2
B - ]
Ponizsza tabela utatwia zatem odczytywanie

wielkosci k w zalezno$ci od h : 1, uzupehiajac

wykres.
Wartosé¢ k
- X L X
1 1
0,030 6,25 0,075 2,53
0,035 5,33 0,080 2,38
0,040 4,70 0,085 2,248
0,045 4,18 0,090 2,12
0,050 3,76 0,095 2,02
0,055 3,44 0,100 1,91
0,060 3,15 0,110 1,74
0,065 2,01 0,120 1,60
0,070 2,71 0,125 1,55
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Schematy przeset i wykres.
Uproszczenia paraboli przy podporach.

Wykres
mu ¥ -
_ . = 1hs __2veglh b
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L 57
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) 9 <0
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65 6,5 2 h 1h]p % Fa x
' ’ Sy —
/ 6.0 . [ Rys.6
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Al =zmienna dlugosci pasa prostego, f = strzatka ugiecia
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J. Koreleski

PRZYCZYNEK DO BADANIA
KONSTRUKCJI ,,PARA -
ZESPOLONYCH”

Notatka odnosi sig do obecnie budowanych dwudzwigarowych przeset
stalowych mostow kolejowych. Prowadzgcaq role w pracy tych konstrukcji ma stal.
Ona stanowi podstawowy jej szkielet. Inne materiaty pomagajg wedfug swych sit
i przeznaczenia, ale nawet gdyby czesciowo wylgczyty sie z pracy - nie miatoby to
wielkiego znaczenia. Chodzi wigc o stal w elementach podstawowych. W spisie
czynnosci zwigzanych z badaniem probnego obcigzenia nalezy wobec tego
uwzglednic jeszcze wykonanie badari tensometrycznych. Trzeba je wykonaé przy-
najmniej w potowie rozpietosci dzwigaréw gtéwnych, w pasach krat i to zaréwno w
Okresie badan statycznych jak i dynamicznych. Zalecone bytoby pomierzyé¢ czu-
Jnikami odksztatcenie podifuzne przesta. ObcigZzenia pochodzgce oddzielnie od
ciezaru wlasnego przegsta nie mogg by¢ pomierzone wprost. Znajac jednak ciezar
przesta i wplyw obcigzenia jednostkg PKP na wyniki pomiaréw naprezen - tatwo je

wyliczymy. Sume naprezen trzeba poréwna¢ z odpowiednig warto$cig

dopuszczalng - wg przepisow.

Z zycia naukowego

LWOWSKIE SRODOWISKO TECHNICZNE

27 listopada 1997 r. w Miedzynarodowym
Centrum Kultury w Krakowie prof. Helena
Madurowicz-Urbanska wyglosita referat pt.
,LwOw. Stan i potrzeby badan nad dziejami
miasta”. Wyeksponowata pilng potrzebe opra-
cowania katalogu zrddel do dziejéw miasta
(w tym archiwalnych) oraz bibliografii Lwowa.

W dyskusji nad referatem wskazata m.in. na

rozpoczete badania nad technicznym $ro-

dowiskiem technicznym (monografia Poli-
techniki Lwowskiej), opracowany stownik
profesoréw Politechniki na tamach ,,Cza-
sopisma Technicznego” oraz na pilna potrzebe
opracowania studium prasoznawczo-histo-
rycznego nad czasopismiennictwem tech-
nicznym Lwowa.

mgr Szczepan Swiqtek

st. kustosz AP Krakow
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Mgr inz. Janusz Mikolajewski
PZITS Krakow

METODYKA BADAN INSTALACJI

GAZOWYCH

Obowiazek wykonywania okresowych kon-
troli miedzy innymi instalacji gazowych
w obiektach budowlanych natozyla jednoz-
nacznie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane, opublikowana w Dzienniku Ustaw
Nr 89 poz. 414. Przepisy tej ustawy weszly
w zycie od dnia 1 stycznia 1995 r. Nowe Prawo
Budowlane ograniczytlo w znacznym stopniu
ilo§¢ przepisow techniczno-budowlanych.
Przepisy wykonawcze zwigzane z poprzednia
ustawa zgodnie z Art. 107 stracity swa moc.

Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego wydat
w maju 1995 r ,wytyczne wykonywania
przegladow instalacji gazowej...” Przegladem
~ tym nalezy obja¢ instalacje gazowe budynkow
wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Przeglady te powinny
by¢ wykonywane przez wiascicieli lub zarzadcow
obiektow budowlanych, przy wspdtudziale osob
posiadajacych kwalifikacje wymagane przy wy-
konywaniu dozoru lub uslug w zakresie naprawy
lub konserwacji urzadzen gazowych.

Wytyczne dla budynkéw starszych zalecajq
wykonywanie ,,uproszczonej proby szczelnos-
ci”. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
pismem [A/IG/469/95 z dnia 24.07.1995 r. do
wojewodow okreslit szczegdtowo jej zasady
1 parametry.

Zrozumienie specyfiki i réznorodnosci badanych
obiektow jest elementem kluczowym dla okreslenia
zakresu niezbednych prac zwigzanych z badaniem

okresowym szczelnosci instalacji gazowych.

Firmy wykonujgce badania szczelnosci
instalacji gazowych nie pelnig roli placowek
naukowo badawczych. Pomiary wykonuja
robotnicy lub technicy z odpowiednimi kwali-
fikacjami zawodowymi i zdanym egzaminem
w zakresie energetycznym, posiadajacy upra-
wnienia typu E lub D. Przyrzady, ktérymi si¢
postuguja musza by¢ proste w obstudze, a ich
doktadnos¢

wykonywanego zadania. Na rynku pojawilo

musi by¢ dostosowana do
sie wiele urzadzen krajowych posiadajacych
stosowne atesty oraz zapewniony Serwis.
Wszystkie stosowane urzadzenia musza byc¢
iskrobezpieczne i w obudowie przeciwwybu-

chowej.

1. PRZYRZADY DO WYKRYWANIA
GAZU
Przyrzady do wykrywania gazu stosowane

przez zespoty monterskie podzieli¢ mozna na

trzy zasadnicze grupy.

I.1. Mierniki gazowe.
Przyktadem takiego urzadzenia jest miernik
stezenia gazow metanowych-eksplozymetr
MEX-01 SAPELL. Jego zaletg jest mo-
zliwos$¢ okreslenia wielkosci wyplywu gazu
na skali ciaglej w wyskalowanych jednos-
tkach stezenia gazu w procentach dolnej
granicy wybuchowosci. Miernik pokazuje
rowniez st¢zenie gazu powyzej 100% DGW,
co pozwala odpowiednio interpretowac wiel-

kos$¢ wyplywu gazu. Innymi urzadzeniami
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tego typu sa: Explor — Firmy Ewimar, czy
XP-311 o< A Firmy New Cosmos (Japonia)

1.2. Detektory gazowe.

Przykladem takiego urzadzenia jest detektor
stezenia gazOw metanowych eksplozymetr
GD-7ex. Jego zaletg jest mozliwosc okresle-
nia wielkosci wyptywu gazu na skali sied-
miopunktowej wyskalowane] w zakresach
pomiarowych do 40% DGW. Wyposazony
jest w sygnalizacj¢ alarmowa optyczno-
akustyczng po przekroczeniu progu 15%
DGW. Skala pomiarowa jest podswietlana
diodami przez co odczyt jest bardzo prosty.
Sonda jest umieszczona na teleskopie o dhu-
gosci okoto 0,8 m. W urzadzenia te wy-
posazone jest pogotowie gazowe oraz pra-
cownicy zaktadu gazowniczego. Innymi
urzadzeniami tego typu jest detektor DP-8
EXS.

1.3. ,,Wykrywacze gazowe” bez oznaczonej

skali.

Na rynku pojawito si¢ wiele bardzo czutych
wykrywaczy gazowych. Niekiedy sg one
wielokrotnie czulsze, niz wyzej wymienione
mierniki czy detektory. Skoro miarg spra-
wnosci instalacji gazowej jest okreslenie
ilosci wyptywajacego gazu, to sam fakt ma-
tego wyptywu gazu nie musi kwalifikowac
instalacji do remontu. Przy bardzo czutym
wykrywaczu gazu monter moze rozebraé
nieswiadomie i niepotrzebnie wiele polaczen
instalacji. Przyktadem urzadzen tego typu sa
wykrywacze nieszczelnosci HXG-1; Le-
akator 10; SF 321.

2. URZADZENIA DO WYKONYWANIA
PROB SZCZELNOSCI INSTALACJI
GAZOWEJ
Wykonywanie prob cisnieniowych na 0,5

atm. przy odbiorze nowej instalacji gazowej

bez urzadzen, czy na 0.15 atm. przy odbiorze
instalacji z urzadzeniami jest podstawowa
metoda badania jej szczelnosci. Nas jednak
interesowac bg¢dzie uproszezona préba szczel-
nosci wykonywana zgodnie z wytycznymi
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do pomiaru ci$nienia roboczego gazu nie
nadaje si¢ U-rurka wypetniona rtecia, nie tylko
z powodu toksycznodci rtgci. Natomiast U-
rurka wypetniona woda jest doktadna, jednak
niewygodna w stosowaniu.

Stosowanie manometrow atestowanych z du-
za skala pomiarowa wydaje si¢ by¢ rozwia-
zaniem optymalnym. Waznym jest aby skala
pomiarowa manometru byta dostosowana do
mierzonej] wielkosci (2,5 kPa). W praktyce
wielko$¢ mierzona powinna by¢ na 2/3 skali
manometru, wobec powyzszego optymalnym
zakresem skali jest przedzial od 0 do 4 lub 6
kPa.

Stosowanie manometréw elektronicznych
wymaga posiadania przez nie atestu do pomia-
row gazowych - nie moze to by¢ urzadzenie
wewnetrznie iskrzace. Pozostalo$¢ metanu
w sasiedztwie przyrzadu oraz iskra z przela-
cznika moze doprowadzi¢ co najmniej do

zniszczenia drogiego urzadzenia.

3. ZASADA UPROSZCZONEJ PROBY

SZCZELNOSCL

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
pismem [A/1G/469/95 z dnia 24.07.1995 r. do
wojewodow okreslit zasady i parametry ,,upro-
szczonej proby szczelno$ci”.

Przewody instalacji niskiego ci$nienia nalezy
klasyfikowaé wedlug stopnia sprawnosci w na-
stepujacy sposob:

a) calkowita /nicograniczona/ sprawnos¢ - pod

ci$nieniem roboczym dla calej podgrupy
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gazu ziemnego przyrzady pomiarowe wska-
zuja wyptyw gazu nie wigkszy niz 1 litr na
godzing,

b) obnizona sprawno$¢ - pod ci$nieniem ro-
boczym przyrzady pomiarowe wskazuja
wyplyw gazu w przedziale 1 do S litrow na
godzing,

c) brak sprawnos$ci /niesprawnos¢/ - pod
ci$nieniem roboczym przyrzady pomiarowe
wskazuja wyplyw gazu przekraczajacy S li-
trow na godzing.

W zalezno$ci od stopnia sprawnosci przyj-
muje si¢ nastepujacy tryb postgpowania:

a) jesli sprawno$¢ jest nieograniczona, insta-
lacj¢ gazowa mozna eksploatowac,

b) jesli sprawnos¢ jest obnizona, to przewody
nalezy uszczelni¢ lub wymienié, szczelnosé
musi by¢ ponownie przywrdocona w ciagu
4 tygodni po stwierdzeniu obniZonej spra-
Wnosci,

¢) jesli instalacja jest niesprawna, nalezy ja

natychmiast wylaczy¢ z uzytkowania.

4. UPLYWNOSCI INSTALACIJI
GAZOWEJ
Wykres uplywnosci instalacji gazowej skon-
struowano w oparciu o zasady termodynamiki.
Szczegodly obliczeniowe omoéwione zostaly
w rozdziale 4 podrgcznika Szarguta [1980].
1. Stosowane Jednostki w uktadzie SI
— 1 Pa=1 N/m?,
—1J=I Nm.

2. Do skonstruowania wykresu zastosowano

wzor:
pV=nRT
gdzie:
p - ci$nienie w [Pa],
V - objetos¢ badanej instalacji [m’],
n - liczba kilomoli gazu [kmol),

R - uniwersalna stata gazowa, R=8314,7
[J/(kmol -K)],

T - temperatura bezwzgledna [K],
Vn - objeto$¢ gazu odpowiadajaca 1 kilo-
molowi gazu, 1 kmol gazu=22,71 m’
(w uktadzie SI).
3 . Dane:

4 Spadek cisnienia gazu w badanej

instalacji
p2 -p1 = 500 Pa (5 cm shupa wody)

4+ Dopuszczalny wyplyw gazu wedlug in-
strukcji GINB
4. Szukane:
4+ Objetos¢ wyptywu gazu odpowiadajaca
spadkowi ci$nienia 500 Pa w funkcji objetos-
ci instalacji i czasu wyplywu.
5. Obliczenia:
p V=n'R-'T, p>p:
n=(p: V) /(R-T)
n=(p2-V) /(R -T)
n-me=(p: *V) / (R -T)-(p: V) / (R "T)

przeliczamy kilomole na objgtosct gazu,
stad:
Vn-Vai=(22,71 -500) / (8314,7 -293) V

dla obje¢tosci instalacji V=10 litrow (dla

uproszczenia liczymy w litrach)

AVni=0,00466 10 litréw = 0,0466 litréw

Stosujac wytyczne GINB wyliczamy czas
wyptywu 1 litra na godzine:

x = 3600 0,0466=168 s.
Analogicznie postepujemy dla wyptywu 5 li-

trow na godzing i mnnych:

6. W oparciu o uzyskane wyniki wykreslamy

wykres uplywnosci instalacji (ryc.1).

24
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5. WYKONYWANIE PROB
CISNIENIOWYCH
Na dzien dzisiejszy istnieje co najmniej kilka

,,5zkol” na wykonywanie proby ci$nieniowej

zwiazanej z badaniami okresowymi szczelnos-
ci instalacji gazowej. Ponizej zaprezentowano
trzy najbardziej znane i stosowane metody

wykonywania takich prob szczelnosci. Kazda

Czas spadku cisnienia o 500 Pa [s]

104 1 —t 10%
103 103
=)
=
I}
1]
Io!
102 102 2
O
‘)
O
C
3
>
Q.
-)
101~ o 10
5 +5
4 - 4
3 ; - 3
2 2
1 + + + e g e e ; 1
1 2 3 4 5678910 102
Pojemnosc¢ instalacji [l

Ryc. 1. Wykres uplywnosci instalacji w funkeji spadku cisnienia i czasu do instalacji gazowej

pracujqcej pod cisnieniem roboczym
opracowanie: Janusz Mikolajewski, w oparciu o skrypt Szaraguta (1980)
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z tych metod ma swoje zastosowanie. Okre-

$lenie, ktora z nich jest lepsza czy gorsza, moze

dotyczy¢ jedynie ich zastosowania w konkre-
tnej sytuacji.

1. Badanie roztworem mydlanym, préba

ciSnieniowa i pomiar posredni. Publikacja

zalecana do stosowania przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

[Zajda i Gebhard 1995] podaje ponizszy sposob

kontroli szczelnosci instalacji gazowych:

a) Sprawdzi¢ wysokos¢ cisnienia roboczego.

b) Wszystkie miejsca potencjalnego ucho-
dzenia gazu pokry¢ roztworem plynu
powierzchniowo czynnego (roztwor wody
z mydtem).

¢) W przypadku, gdy odcinki instalacji
gazowych pokryte sa warstwa tynku spraw-
dzamy stezenie gazu w powietrzu. W tym
celu odizolowujemy kolejne pomieszczenia
od otoczenia poprzez zamknigcie okien,
drzwi i kratek wentylacyjnych na okres co
najmniej jednej godziny. Badamy stg¢zenie
gazu za pomoca eksplozymetru. Jezeli
wykonane pomiary w kilku miejscach
wykaza stgzenie gazu powyzej 0,1%,
stanowi¢ to bedzie podstawg do zakwali-
fikowania odcinkdéw instalacji do dalszej
kontroli. W takim przypadku nalezy usuna¢
warstwe tynku 1 znalezé przyczyng wy-
stepowania wycieku gazu.

d) Dla kontroli pigcioletnich poza powyzszymi
wymaganiami jak dla kontroli rocznych
nalezy wykonaé probe cisnieniowa calej
instalacji wraz z urzadzeniami na cisnienie
co najmniej 5 kPa przez 15 minut. Wartos$¢
ci$nienia probnego nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnego cisnienia robo-
czego dla gazomierzy. Pomiar cisnienia

wykona¢ przy pomocy U-rurki wypeionej

woda. Instalacje uwaza si¢ za szczelna
jezeli manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Zaleca si¢ wykonywaé proby
szczelnosci osobno od kurka przed
gazomierzem do urzadzen gazowych.
Pozostala cze$¢ instalacji nalezy badac
osobno w zaleznosci od uktadu instalacji
w budynku.
2. Uproszczona préba szczelnosci: wykony-
wana w oparciu o ,,Wytyczne wykonywania
przegladéw instalacji gazowej” wydane przez
Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego w maju
1995 roku, a takze w oparciu o wyjasnienie
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z lipca 1995 r. okreslajace zasady 1 parametry
,,uproszczonej proby szczelnosci”. Te probe
preferuje autor artykuhu.
3. Préby cisnieniowe na ci$nienie 15 kPa i 50
kPa wykonywane w oparciu o ,,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom II Instalacje sanitarne. Nalezy
dodaé, ze zgodnie z zapisem punktu LL1. warunki
techniczne dotycza rob6t w obicktach nowych,
a takze remontow lub adaptacji instalacji.
Czy stosowaé préby ciSnieniowe na ciSnienie
15 kPa i 50 kPa? '
— Nowym instalacjom spawanym, tym sprzed
kilku lat, taka proba nie powinna zaszkodzic,
nalezy jednak bra¢ pod uwagg nastgpujace
mozliwoS$ci:
4+ nowe urzadzenia prébe 15 kPa powinny
wytrzymac;
4+ obudowa gazomierza wytrzyma cisnienie,
ale elementy wewngtrzne nie musza, gdyz
wiele z gazomierzy jest regenerowanych;
warto wiedzie¢, ze niektdre stare gazomierze
maja ograniczenie cisnienia do 5 kPa;
4 poziomy i piony z zaworami kulowymi

ci$nienie 50 kPa wytrzymaja, ale przypad-

26

CZASOPISMO TECHNICZNE



160 —4 —e—dV [ml]
140 1-
1901 —m—dvt[mi]
100

e VST [m)

Uptywnos$¢ instalacji /ml/

0 25 &5 75 10 125

Pojemnos¢ badanej instalacji 1]

16 175 20 225 25 275 30 325

Ryc. 2. Uplywnosé badanej instalacji w porownaniu z wyliczeniem teoretycznym.

kowe odkrecenie zaworu w trakcie wykony-
wania proby, przed gazomierzem w mieszka-
niu np. przez mieszkanca, moze zniszczy¢
gazomierz;

4 jesli Zaklad Gazowniczy wyznaczy, ze
proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ na
cisnienie robocze, to nie nalezy ,,pompowac”
prob na cisnienie wigksze, w koncu niskie
cisnienie jest do 5 kPa, a powyzej tego jest
ci$nienic $rednie i dla celow instalacji
mieszkaniowe] musi by¢ i tak zredukowane
do 2,2 kPa.

Instalacje w budynkach starych na pewno
takich prob cisnieniowych nie wytrzymaja.
Ponadto préby na 15 kPa i odpowiednio na
50 kPa spowoduja nie kontrolowane
rozszczelnienie instalacji, co w konsek-
wencji moze doprowadzi¢ do koniecznosci
wymiany lub ,,przekrgcenia” calej instalacji.
Jak zatem nalezy postgpowac z badaniem

szczelnosci instalacji gazowej,w szczegdlnosci

z wykonywaniem proby ci$nieniowej. Propo-
nuj¢ metode mieszana, taczaca doswiadczenia
autorytetow od spraw gazowych.

Propozycja metody wykonywania proby

szczelno$ci instalacji gazowej w badaniach

pigcioletnich.

1. Wysokos$c¢ cis$nienia roboczego w instalacji,
oraz wysoko$¢ ci$nienia dla préby cisnie-
niowej uzgadniamy z Zakladem Gazo-
wniczym. Jeéli uzgodnimy wykonywanie
proby ci$nieniowej na ci$nienie robocze gazu
to:

2. Instalacje wewnatrz lokali badamy na cisnie-
nie robocze np. 2,2 kPa przez 15 minut.
Manometr nie powinien wykazywaé spadku
cisnienia. Stosowanie dla malych instalacji
(o pojemnosci okoto 8 do 9 litréw) uprosz-
czonej proby szczelnosci wraz z wykresem
uptywnosci instalacji nie jest zalecane z uwa-
gi na trudnos$ci dla montera w interpretowa-

niu wynikéw. Zaciera si¢ psychologiczna
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Ryc. 3 Wykres pojemnosci przykiadowych pionéw gazowych dla gazu miejskiego (stare instalacje)

granica pomig¢dzy instalacja nieszczelna,
a instalacja o wycieku gazu dopuszczalnym
przez przepisy.

3. Poziomy 1 piony w piwnicach mozemy
badac za pomoca uproszczonej proby szczel-
nosci 1 korzysta¢ przy tym z wykresu
uptywnosci instalacji gazowej. Pojemnosc¢
pozioméw 1 pionéw okreslamy za pomoca
diagramu lub wyliczamy rachunkowo. Poje-
mnosci te bedg si¢ ksztatlowaly w granicach
od 40 litréw do 100 litrow. W wypadku trud-
nosci w interpretacji wynikéw badanie

wspomagamy eksplozymetrem.

6. WYJASNIENIA DO ZALACZONYCH
WYKRESOW

1. Wykres uptywnosci instalacji gazowej w fun-

keji spadku cis$nienia i czasu (ryc. 1). Autor

opracowania wykres skonstruowal na podstaw-

ie ksigzki Szarguta [1980]. Poniewaz wyniki

uzyskane na podstawie wykresu sg dla instala-

tora troche zaskakujace, szczegdlnie przy inter-

pretowaniu uplywnosci matych instalacji
gazowych, autor opracowania wykonat badanie
uptywnosci instalacji modelowej 1 uzyskat
wyniki zblizone do wyliczen teoretycznych, co
zostato zaprezentowane na wykresie drugim.
(Ryc. 2). Uptywnos¢ instalacji modelowe;j
badano przy spadku ci$nienia o 500 Pa. Wyniki
uzyskane z badania instalacji modelowej
wskazuja, ze oba wykresy sa skonstruowane
poprawnie. Autor zaleca, aby przy korzystaniu
z wykresu drugiego przyjmowac do obliczen
wyniki wyliczen teoretycznych.

2. Wykresy pojemnosci przyktadowych pio-
ndéw gazowych (ryc. 31 4).

Wykres skonstruowano z wykorzystaniem ksiazki
Zajdy 1 Gebharda (1995] diagramy z zatacznikow od
3.5 do 3.8 - ,,Przyktadowy dobdr $rednic pionowych
odcinkéw instalacji...”. Na podstawie dobranych
srednic piondéw wyliczono z zastosowaniem kom-

putera pojemnosci teoretycznych pionow gazowych.
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Ryc. 4. Wykres pojemnosci przykladowych pionéw gazowych dla gazu ziemnego

Przyjeto nastgpujace zatozenia i oznaczenia:

- M - gaz miejski, instalacje w starych budyn-
kach,

- ZW - gaz ziemny wysokometanowy, instala-
cje w budynkach nowszych,

- 1,2, 3, 4 - liczba odbiorcow na kondygnacji,

- KGP - kuchnia gazowa 4 palniki,

- GGWP - piec tazienkowy,

- wysokos¢ kondygnacji #=3,0 m dla budyn-
kéw na gaz M.

- wysokos$¢ kondygnacji h=2,8 m dla bu-
dynkéw na gaz ZW,

- podejscie do gazom. $32, 1=0,5 m dla M,

- podejscie do gazom. $25, 1=0,5 m dla ZW,
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Artykul jest skrotem referatu wygloszonego przez autora na Ogédlnopolskiej Konferencji
Naukowo-Technicznej ,,Bezpieczenstwo i niezawodnos¢ dzialania systeméw gazowych,
wodociqgowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania" zorganizowanej w Zakopanem
w pazdzierniku 1997 roku przez Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych
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Mgr inz. Kazimierz Kosinski

KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO

TECHNICZNE

Inicjatorem zalozenia KTT byl inz. Maciej
Moraczewski. Pierwsze Walne Zgromadzenie
odbyto sie 15 V 1877 r. Prezesem zostal dr
Pawel Brzezinski 1877-79 r., ponownie 1882 r.
Glowne kierunki dziatania: zjednoczenie
inzynieréw i technikéw polskich, wywalczenie
dla inzynierow i technikéw odpowiedniego
stanowiska w kraju 1 w spoteczenstwie, pod-
niesienie gospodarcze kraju przez dopil-
nowanie realizacji plandw technicznych, pod-
niesienie stanu techniki polskiej przez
pogtebianie wiadomosci fachowej i politech-
nizacj¢ spoteczenstwa.

W 1880 r. za prezesury Wladystawa Rozwa-
dowskiego powotano redakcj¢ — ,,Czasopisma
Technicznego”. W zorganizowanym [ Zjezdzie
Technikéw Polskich z terenu trzech zaborow
8 IX -10 IX 1882 r. uczestniczyto 300 oséb.
[lo§¢ cztonkoéw 147. W dziatalnosci Towarzy-
stwa wykorzystywano wzory towarzystw
zachodnich, zwtaszcza niemieckich. Przy-
ktadem aktywnosci jest fakt przyjecia ogoétu
wnioskéw zgloszonych przez Towarzystwo na
Zjezdzie Inzynierow i Architektow w Wiedniu
w 1891 r. Szeroka dzialalnos¢ spowodowata
konieczno$¢ budowy wlasnej siedziby. W 1906 r.
Towarzystwo wprowadzito si¢ za prezesury
Gustawa Steingrabera do wilasnego budynku
przy ul. Straszewskiego 28, zbudowanego

wedtug projektu Stawomira Odrzywolskiego,

w oparciu o wlasne wktady. W 1912 r. zorgani-
zowato VI Zjazd Technikéw Polskich. W 1927 1.
ilos¢ cztonkow wynosita 501 osdb, w 1939 . —
600, w 1945 r. — 420. Dzialalnos¢ Towarzystwo
prowadzito oficjalnie do 1952 r. ,,Czasopismo
Techniczne” bylo wydawane do 1948 r.
Towarzystwo wznowilo dziatalno$¢ 29 V 1991 r.
za prezesury mgr inz. Kazimierza Kosifnskiego
w dawnej siedzibie. Towarzystwo podczas swej
wieloletniej dziatalnosci przyczynito si¢ do
powstania w Krakowie: nowych wodociagow
miejskich i rozbudowy kanalizacji, komu-
nikacji, przebudowy i odnowienia Wawelu 1 in-
nych zabytkéw krakowskich, budowy Muzeum
Przemystowego 1 szkot zawodowych, 11T mostu
na Wisle, budowy drég wodnych i zabez-
pieczenia miasta przed powodzia. Wydano pol-
ski podregcznik techniczny, stownik techniczny
i wyrazow kolejowych oraz liczne artykuty
i prace. Starania o utworzenie Akademii
Gornicze] w Krakowie zakonczono sukcesem.
Wspolpracowalo przy organizacji kreowanej
w Krakowie Politechniki Krakowskiej. Czto-
nkowie Towarzystwa uczestniczyli w pracach
Krakowskiego Komitetu dla Odbudowy wsi
i miast 1915-22 r. Dziatalno$¢ z zakresu
ksztattowania kultury 1 mysli technicznej byla
i jest realizowana na lamach ,,Czasopisma
Technicznego” organu Krakowskiego Towa-

rzystwa Technicznego.
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Pierwszy numer ukazat si¢ w I 1880 r., nakt.
K.T.T. Po odebraniu debitu przez wladze aus-
tryjackie wydawnictwo przejeto Polskie Towa-
rzystwo Politechniczne we Lwowie 1883 r.
W latach 1890 -1899 r. wychodzito ponownie
w Krakowie, a od 1900 -1939 r. znowu we
Lwowie. Po utracie polskiego Lwowa cza-
sopismo jest reaktywowane przez K.T.T.
Pierwszy numer po wojnie ukazat si¢ XII 1945 r.
W 1948 r. zostalo zlikwidowane przez wtadze
peerelowskie w ramach ideologicznej centrali-
zacji. W 1957 r. ukazuje si¢ jako organ Poli-
techniki Krakowskiej, a po ponownym odebra-
niu debitu w 1965 r. tytut przejmuja zeszyty
naukowe PK. Od 1995 r. wychodzi jako organ
K. T.T. W 1880-82 r. Komitet Redakcyjny:
W. Latkiewicz, J. Matula, M. Moraczewski,
W. Rozwadowski, J. Wdowiszewski, K. Zare-
ba, L. Zieleniewski. W I1898-99 r. Komitet
Redakcyjny: R. Meus, Wt. Ekielski, S. Horo-
szkiewicz, L. Mikucki, J. Rajewski. Od 1945 r.
redaktor naczelny Bronistaw Kopycinski. Od
1995 r. Kom. Red. Bronistaw Kopycinski,
Kazimierz Kosinski, Lech Kmietowicz.
Dziatalno$¢ unikatowa poniewaz komitet
redakcyjny tacznie z naczelnym redaktorem
oraz 40 osobowym zespotem autorskim nie
pobieraja wynagrodzenia za prace w wyda-
wnictwie Czasopisma Technicznego. Spon-
sorami sa,: Przedsigbiorstwo Realizacji i Ko-
ordynacji Budownictwa ,,Realbud” Sp. z o.0.,
MPWiK SA. w Krakowie, Biprokom SA.,
PZITS O/Krakdéw, oraz wszyscy Autorzy
artykutéw w ilosci 40 oséb. Program tematy-

czny: Problemy techniczne i gospodarcze,

wazne dla regionu Polski Potudniowej, a spe-
cjalnie dla woj. krakowskiego, rzeszowskiego
i tarnowskiego, prace naukowe przeznaczone
do wdrozenia, uwagi praktykéw o wdrozeniach
i nowych inwestycjach, sprawy zawodowe
inzynierow 1 technikow, dzialalno$¢ sto-
warzyszen technicznych. Na tamach czasopis-
ma publikowano opinie naukowcow 1 prak-
tykow z zakresu budownictwa, architektury,
ochrony zabytkow, regulacji Wisty, kanalizacji
miasta, gérnictwa naftowego, gazowego oraz
weglowego, gospodarki surowcami mineralny-
mi, komunikacji miejskiej, zabudowy miast,
itp.

W kadencji 1994-1997 r. cala dzialalnos¢
Towarzystwa poswigcono, zgodnie z powzigta
decyzja Zarzadu, wydawaniu Czasopisma
Technicznego, co uzyskato aprobatg Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia odbytego
w dniu 16 listopada 1996 r. Trudnosci lokalowe
i finansowe nie pozwalaly Towarzystwu na
rozszerzenie dziatalnosci.

Wydano 12 kolejnych zeszytow nr 1 do 27
Czasopisma Technicznego o nakladach sied-
miokrotnie po tysiac egzemplarzy 1 pigciokrot-
nie po 800 egzemplarzy.

W biezacej kadencji 1997-2000 r. wydano
3 kolejne zeszyty nr 28 do 30, 31-32, 33-35 po
800-600-500 egzemplarzy.

Dowodem aktywnosci Towarzystwa sa:
artykuty w prasie codziennej (w Dzienniku
Polskim, Gazecie Wyborczej), w publikacjach
technicznych i encyklopedycznych.

W skrocie wyszczegdlniamy tytuly glo-

wnych artykutow.
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Zeszyt nr 1-2 — Wodocigg Krakowski — Co nam data Politechnika

Lwowska? - Zaopatrzenie Krakowa w wode cz | — Co dadlej z bu-
dowq oczyszczalni $ciekow w Nowej Hucie - Instytut fizyki jgdrowej
w roku jubileuszowym.

Zeszyl nr 3-4 - Centrum Komunikacyjne Krakowa - 148 lat kolei
w Krakowie - Technologia stosowana w budownictwie mieszka-
niowym dotychczas i proponowana na przyszto$¢ - Komputerowa
analiza pracy kanalizacji ogdlno  sptawnej Krakowa - Szczegdine
problemy konstrukcji hiperboidalnych chtodni kominowych - Analiza

warunkow pracy matych oczyszczalni $ciekdw z  wysokoefektywnym
procesem osadu czynnego.
Zeszyt nr 5-6 -~ Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji

w Krakowie. - Zaopatrzenie m. Krakowa w wode cz Il - Instalacje
i urzqgdzenia gazowe w budynkach mieszkalnych w  Krakowie - 7
dziejow techniki i najnowszej historii ochrony zabytkdw techniki w

Krakowie - Miedzynarodowy Zwigzek dla mostow i struktur inzynier-
skich - Z kart histori K.T.T - Refleksie w wartosciowaniu dokumen-
tacji technicznej.

Zeszyt 7-8 - Polskie Gdrnictwo Naftfowe i Gazownictwo - Zbiornik
na Rzece Rabie joko zrodio wody dla wodociqgu krakowskiego -
Zespot  Szkot  chemicznych  XXVI Liceum  Ogodlnoksztalcgce -
Odbudowa Kosciota Zestancow Polskich w  Tobolsku, Syberia.

Zeszytnr 9-10 - Polska Akademia Nauk X-lecie Cenftrum PPGSMIE
- Budowa zaktadow wzbogacania miatdw energetycznych a mod-
ernizacja elektrowni.

Zeszyt nr 11-12 - Realbud - Obiekt ustugowo-mieszkalny przy ul.
Mitej w Warszawie Srddmiesciu — Zapas wody jako zoastepcze zrodto
uieC rzecznych w czasie jej wysokiej metnosci — Jaki bedzie zbiornik
Dobczyce w przysztosci? - 15 Kongres Miedzynarodowego Zwigzku
dla mostow i struktur inzynierskich — Centrum Krakowa, mieszkac czy
nie mieszkac? - Ferdynand Michon, zycie w  stuzbie nauki -
Wytwarzanie | wykorzystanie biogazu w Polsce.

Zeszyt nr 13-15 - Kombinat Petrochemiczny w Tobolsku, Rosja -

Sterowanie oczyszczalnig Sciekow Kujowy w  Krakowie - Racjonalne
stosowanie dodatkow | domieszek do betonu - Muzeum Inzynierii
Migjskiej w Krakowie. Nadzieje | obawy - Oczyszczalnia sciekdw

Jaworzno-Dagb.
Zeszytnr 16—-18 - Gaz 2000 - O profesorze Bronistawie Kopyciriskim
- Program utrzymania czystosci wod  zlewni Raby od Zrodet do
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zapory w Dobczycach - Transport publiczny na wystawach $wia-
towych do 1900 roku - Niezapomniane zagtebia naftowe. Bitkdw.
Monografie.

Zeszyt nr 19-20 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
- Pierwsza w Polsce sztuczna droga startfowa w Katowicach - Kryzys
srodowiska cztowieka dramatycznym faktem konca XX  wieku -
Usuwanie zwigzkdw biogennych - Kandlizacja grawitacyjna matych
srednic - Malowane dzieje techniki i komunikacji miejskiej — Prof.
Maksymilian Marceli Thullie - Prof. Maksymilian Tytus Huber - Poezja
patriotyczna w okresie zaborow.

Zeszyt nr21-23 - Oczyszczalnia sciekow w Tarnogrodzie — Badania
zmierzajgce do powiekszenia stosowalnosci  wspotczynnikow

wodozgdnosci w projektowaniu sktadu betonu - Mate nowoczesne
oczyszczalnie S$ciekdw w Polsce potudniowej - Stabilizacja $cian
wykopow i wzmochienie podtoza gruntowego przy zastosowaniu
techniki gwozdziowania - Prof. Trzywdar Burzyniski — Prof., Kazimierz

Bartel — Wspomnienia ze szkolnych lat.
Zeszyl nr 24-26 - Kuwejt i Emiraty Arabskie - Odgazowanie
wysypisk  odpadoéw  komunalnych z  uwzglednieniem  wykorzystania

gozu biologicznego - Z praktyki inzyniera mostowego, cz. | - Beton
w architekturze - Kuwejt i Emiraty Arabskie. Wodociggi i kanalizac-
ja. Projektowanie i redlizacja, cz. |. — Prof. Wtodzimierz Stozek - Prof.
Antoni Marian tomnicki.

Zeszyl nr 27 - Realbud. JesteSmy na najwiekszych budowach
- Wawrzyny - Stacje benzynowe - Tobolsk na Syberii - Bu-

dowanie w rejonie szkdd gorniczych. Bank Rozwoju  Eksportu
w Katowicach.

Zeszyt nr 28-30 - Nowe oblicze betonu - Kuwejt i Emiraty
Arabskie. Wodociqggi i Kanalizacja. Projektowanie i realizacja, cz.
II. — Historia Biura Projektow dla Przemystu Kamienia, Wapna i

Surowcow Mineralnych - Kamien wegielny w bud. Botaniczna
4 w Krakowie - Prof. Wtodzimierz Krukowski - Prof. Stanistaw
Pilat.

Zeszyt nr 31-32 - Polska Akademia Nauk. Centrum PPGSMIE.
Zakiad Badart Rynku Paliwowo-Energetycznego - Przyszto$¢ Gornictwa
Weglowego w Polsce w $wietle prognoz energetycznych - Optacal-
nos¢ eksportu wegla kamiennego - Problem uredlnienia cen wegla
i energii — Kongres Swicn‘owej Rady Energetycznej 8-13 pazdziernika
1995 .
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W dniu 17. 12. 1997 r., odbylo si¢ Walne
Zgromadzenie Czionkéw Krakowskiego Towa-
rzystwa Technicznego, na ktorym przez akla-
macj¢ wybrano prof. dr inz. Bronistawa
Kopycinskiego Przewodniczacym Walnego
Zgromadzenia. Na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w dniu 27. 05. 1997 r., otrzymat
On godnosé¢ Cztonka Honorowego Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego. W ramach przyjgte-
go porzadku obrad: uchwalono jednoglosnie
wniosek Komisji Lustracyjnej udzielenia absolu-
torium ustepujacemu Zarzadowi, uchwalono je-
dnoglosnie wniosek o ustalenie niewaznosci
rozwiazania Krakowskiego Towarzystwa Techni-
cznego 1 jego omowienie, uchwalono jedno-
Czlonkiem

gloénie  wniosek mianowania

Honorowym K. T.T. mgr inz. Kazimierza
Kosinskiego. Po zatwierdzeniu pozostatych wnio-
skow przystapiono do wyboréw, § 13 statutu.

Wybrano nowe Wiadze Towarzystwa.

KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO
TECHNICZNE

Zestawienie pelnionych funkcji w kadencji
1997-2000 r.

ZARZAD:
PREZES;
Kazimierz Kosinski

7Z-CA PREZESA
Kazimierz Jan Kosinski

CZLONKOWIE:
Wiestaw Blaschke
Jan Pawelek
Wojciech Studnicki

Z-CY CZEONKOW:
Stanistaw Biziorek
Janusz Janecki
Mieczystaw Ropa

KOMISJA LUSTRACYJNA
(REWIZYJNA)

PRZEWODNICZACY:
Mieczystaw Dziadkowiec

CZLONKOWIE:
Antoni Kocdj
Marian Szelinski

Z-CY CZLONKOW:
Jadwiga Baster
Janusz Sliwinski

SAD HONOROWY:

PRZEWODNICZACY:
Wiadystaw Muszynski

CZLONKOWIE:
Leszek Reguta
Jan Wojdyto

Z-CY CZLONKOW:
Nikodem Marian Nowakowski
Stanistaw Andruszewicz

LICZBA CZLONKOW
ZWYCZAJNYCH:

58 0sob oraz 2 cztonkow honorowych.

CZL.ONKAMI WSPIERAJACYMI SA:
Polskie Zrzeszenie Inzynierow 1 Technikow
Sanitarnych o/Krakow, Polski Zwiazek Inzy-
nieréw 1 Technikéw Budownictwa w Kra-
kowie, Stowarzyszenie Inzynieréw i Techni-
kéw Komunikacji w Krakowie.
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Lwowskie Biografie

Prof. dr inz. Kasper Weigel (1880-1941)

Wielce

Jjako twérca polskiej

zastuzony

szkoty rachunku wy-
roéwnawczego oraz
propagator  zasto-
sowania metod fo-
togrametrycznych
w geodezji. ,,Widziat
przysztos¢ geodezji
W rozwoju metod

szybkiego pomiaru,

byl wigc entuzjasta
I pionierem stosowania metod fotogrametrycznych,
doceniajac przy tym réwnoczesnie znaczenie procesu
wlasciwego przetwarzania i weryfikacji danych ” [1]
Urodzit si¢ 10 czerwca 1880 we Lwowie, w 1903 r.
ukonczyl studia na Wydziale Inzynierii Szkoty Politech-
nicznej we Lwowie. W latach 1903 r. do 1908 r. pra-
cowat jako inzynier geodeta przy budowie koleji Lwow -
Podhajce, od roku 1908 byt zwiazany na stale
z Politechnika Lwowska, poczatkowo Jjako asystent Kat-
edry Miernictwa, a od 20. 06. 1912 r. Jjako profesor
nadzwyczajny i kierownik tej katedry. Doktorat n.t.
uzyskat w 1909 r., habilitowal sie w 1911. W 1917 r,
zostal mianowany profesorem zwyczajnym. Brat bardzo
aktywny udzial w pracach organizacyjnych uczelni.
W latach 1920 do 1921 byt dziekanem, a w 1929 re-
ktorem tej uczelni. Z jego inicjatywy i pod jego
kierownictwem odby! si¢ na politechnice przy Wydziale
Inzynierii Il Wojskowy Kurs Fotografii Lotniczej dla
delegowanych oficeréw lotnikow wojsk polskich. Byt
statym cztonkiem rady organizowanej wydziatu Ogélne-
go. Od 1923 r. byt cztonkiem czynnym Akademii Nauk
Technicznych w  Warszawie, prezesem Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrycznego, czlonkiem Statej
Miedzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej, byt
czlonkiem Panstwowej Rady Mierniczej, cztonkiem
Komitetu Wykonawczego Migdzynarodowej Asocjacji
Geodezji. Mimo aktywnego udziatu w dziatalnodei tak

wielu oficjalnych instytucji, duzego obciazenia pracg na

uczelni (510 godzin wyktadow i éwiczen rocznie) znaj-
dowat czas na spotkania ze studentami, byt kuratorem
i czlonkiem chéru, kuratorem Kota Studentéw Inzynierii
Mierniczej, a nawet wiceprezesem Kasyna Literackiego.
W zwiazku z nadaniem Politechnice Lwowskiej Krzyza
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski w 1936 r.
otrzymat Komandorski Krzyz Orderu Odrodzenia Pols-
ki.

Opublikowat okoto 30 prac naukowych oraz kilka
cennych podrgcznikow, z ktérych korzystalismy przed
wojna i korzystamy dzisiaj.

»Zaraz po wejsciu jednostek armii niemieckiej do
Lwowa przybyt do miasta batalion ~Nachtigall”, przez-
naczony do prowadzenia specjalnych akcji politycznych.
Jego dziatania byly starannic przygotowane w Berlinie
1 Krakowie z udziatem niemieckich i ukraifiskich czZyn-
nikow politycznych, szczegdlnie przy sporzadzaniu listy
proskrypcyjnej wybitnych Polakéw. Stare adresy, ktory-
mi si¢ kierowali, wskazywatyby, ze lista taka powstata
na pewno przed agresjg na Polske. Dokonano licznych
aresztowan, a niebawem zbrodni ludobéjstwa uczonych.
Petna lista obejmuje nazwiska 36 ofiar zastrzelonych
nocg z 3 na 4 lipca 1941 roku na stokach Wzgdrz Wulec-
kich, ponizej 11 Domu Technikéw. Nie byli to dziatacze
polityczni, cheiano uderzyé w moézg narodu.” [2]. Wsréd
ofiar znajdowat sie profesor Kasper Weigel wraz ze
swoim synem Jozefem mgr praw.

Bronistaw Kopycinski

Bibliografia:

[1]. Ewa Krzywicka-Blum, ,,Lwowskie korzenie polskiej geo-
dezji¢ Materiaty Konf, Nauk. Wroctawskiego Towarzystwa
Naukowego, Wroclaw, wrzesien 1995 r.

[2]. Zbystaw Poptawski ,,Dzicje Politechniki Lwowskiej 1844 -
1945 Ossolineumn Wroctaw-Warszawa-Krakéw 19972 r.

3. Jerzy Wegierski, Jerzy Krawczyk | Wydzial Inzynierii”
Wyd. Politechniki Wroctawskiej ,,Politechnika Lwowska
1844 - 1945” Wroctaw 1993

4. Zbystaw Poplawski, ,Wykaz pracownikéw naukowych
Politechniki Lwowskiej w latach 1844 - 1945> Monografia
Nr 175 Politechniki Krakowskiej, Seria Historyczno-Tech-
niczna, Krakéw 1994,
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